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На данный момент выпускаются микроконтроллеры PIC12F629/675 и PIC16F630/676.

Данные микроконтроллеры все больше и больше привлекают разработчиков встроенных систем управления своими уникальными характеристиками. Данные контроллеры соединили в себе ряд особенностей ранее не представленных в линейке Microchip. При низкой стоимости контроллеры имеют FLASH программную память, энергонезависимую память данных EEPROM, встроенные модули компаратора и АЦП, встроенный RC генератор на 4 МГц, (максимальная скорость работы с внешним кварцем 20 МГц, время выполнения командного цикла 200 нс.), позволяющий использовать по максимуму 6 линий ввода/вывода, два таймера (8 бит TMR0 и 16 бит TMR1), сторожевой таймер WDT, встроенный супервизор питания BOD.
Компания Microchip удачно дополнила линейку самых популярных недорогих FLASH микроконтроллеров тремя новыми моделями, которые готовятся к выпуску – это 8_pin PIC12F683 и 14_pin PIC16F684 и PIC16F688. При полной программной и pin_to_pin совместимости с предыдущими моделями, новые PIC12F683 и PIC16F684/688 впервые в истории Microchip имеют широчайший набор периферийных

модулей и большой объем памяти в столь маленьких корпусах. В сочетании с предельно низкой ценой, новые микроконтроллеры имеют увеличенный объем программной FLASH_памяти – 2К слов для

PIC12F683/PIC16F684 и 4К слов для PIC16F688, а так же ОЗУ и EEPROM, что открывает новые горизонты

для творчества при создании недорогих многофункциональных приборов с батарейным питанием. Все

три микроконтроллера имеют аналоговый компаратор, внутренний программно переключаемый тактовый генератор 31кГц…8МГц и 4/8 ка_налов 10_бит АЦП соответственно. Микроконтроллеры имеют встроенную систему прерываний и 8_ми уровневый аппаратный стек. Поддерживается режим записи EEPROM во всем диапазоне питающих напряжений от 2.0В до 5.5В. Впервые в столь малых моделях присутствуют сразу 3 таймера – два 8 бит и один 16бит, что позволяет реализовать часы реального времени, аппаратный модуль ШИМ, аппаратный модуль EUSART.
Для удобства написания и отладки программы добавлен модуль внутрисхемной отладки ICD. С его помощью микроконтроллер удобно отлаживать совместно с внутрисхемным отладчиком MPLAB ICD 2

(DV164005/6/7). Уникальные характеристики микроконтроллеров этой серии делают их идеальными для встроенного управления в промышленных системах, телекоммуникациях, бытовых устройствах,  охранно-пожарных системах, автомобилях. Малые габаритные размеры, низкое потребление позволяют создавать на их базе различные датчики, системы первичного сбора и обработки информации, кодеры/декодеры и системы доступа.

Микроконтроллеры выпускаются в 8_ и 14pin корпусах DIP, SOIC, TSSOP, QFN (MLF) и работают в индустриальном (_40…+85С) и расширенном (_40…+125С) диапазонах температур.

[image: image2.png]XapakTepucTiku 8/14-Tu BLIBOIHbIX FLASH MUKPOKOHTPORNIEpOB

o ~ . .
— NIENEE P
in HIH g;{ HE RN R
s | T BlaE|dE| g | R 8 |3
e [2e] 2 L e [85] ¢ o cx5
Sampe
e





